WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Konstrukcja dachu
Wigzary dachowe z prefabrykowanych konstrukcji drewnianych taczonych plytkg kolczasta w
technologii MiTek. Wykonawca np. firma Burkietowicz, Odolandw ul. Kaliska 47, tel.

62/7331348.

Wieniec zelbetowy Poz. W1
Zelbetowy o wym. 24x24cm, z betonu B-15 zbrojony 4 pretami @12mm
(stal A-ll) fgczonymi strzemionami z pretow g6mm (stal  A-0 ) co 20cm.

Nadproza
Prefabrykowane typu L-19
N1. nadproze zelbetowe 24x40cm zbrojone dotem 4812 oraz gorg 2@12, strzemiona @6 co 20 cm,

1m od podpory zageszczone co 10cm.

Trzpienie zelbetowe
Z fundamentow wyprowadzic trzpienie zelbetowe 24x24cm, zbrojone 4 @12, strzemiona @6 co 20cm.

Fundamenty

Fundamenty z betonu C16/20, zbrojone 4 pretami @12mm (stal A-1 34GS) taczonymi strzemionami z
pretow gémm (stal A-0 ) co 20cm.

Stopy fundamentowe 80/120 pod trzpienie zelbetowe — zbrojone krzyzowo 812mm (stal A-l 34GS)
co 12cm.

Zagtebienie fundamentéw — minimum 1,0m ponizej terenu.
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INFORMACJE OGOLNE :

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3999

SItY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 60

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 500
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 1000

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :

WEZEt KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr  PODP.
NR MAX  MAX MAX MIN MM
990 1l 3289 ﬁL 2921 3289 990 1  Poz 0 0 2006 0
1 Pion 13643 21370 21969 7143 a1
990 1l 4950 1l 4569 990 9 Pion 13643 21370 21969 7143 81
1L 1000 ﬂﬁ 9190 ;141!5 1000 1[
L 11480 L
1 1
TOLERANCJA POLOZENIA t ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBO$C 60 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DEUGOSC: LACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. 0OBC, csl WEZEL PLYTKA SZER.| DtUG. csl WEZEt PEYTKA SZER.| DLUG. csl
0Od - Do [mm] mm N/m2 % |[ N TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
5-13 200 C24 400 900 23 1 '| GNA20 105 184 81 3 GNAZ20 154 143 48
5-14 200 C24 400 900 23 2 GNA20 76 122 39 7 GNA20 154 143 48 MAX UGIECIE (mm) :
9-1 200 C24 Tak 800 38 4 GNA20 76 122 52 11 GNAZ20 154 143 45
4-12 120 C24 Nie 14 5 | M4 152 333 57 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
6-10 120 C24 Nie 14 6 GNAZ20 76 122 52 SPRAWDZENIA UGIEC NIE WYKONANO
2-12 120 C24 Nie 1 8 GNAZ20 76 122 39
8-10 120 C24 Nie 11 g9 GNA20 105 184 82
5-10 120 C24 Nie 18 10 | GNA20 132 307 99 - gl
5-12 120 C24 Nie 18 12 GNA20 132 307 98 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
Klin 1 140 c24 1:2 | GNA20 105 | 246 97 T 3 .
Klin 9 140 C24 9:2 | GNA20 105 246 96 e OBIEKTU |Budynek Filii Bibliotecznej :
o | Birsston Sroes . P ts
& OBIEKTU |Sobolew Kolonia, gm. Firlej
D [ TyTUEL RYSUNKU KR 1
O :
:g PROJEKTOWAL AL:\SS(A‘”
o7 b i
;| OPRACOWAL 2013-11-21
Eﬁ SPRAWDZIL pAEE




Obliczen wiazara dokonano przy uzyciu programu komputerowé'go

Wersja : 2013 SR2b s i

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)
Box 709 .
S-931 27 Skelleftel, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

Trusscon Projekt

DANE PROJEKTU.
Nazwa projektu: FIRLEJZ

Klient : Budynek Filii Bibliotecznej
Sobolew Kolonia gm. Firlej
KR.1.

Zadanie nr
Kod rysunku
Rysunek nr

6521 mm

GLOWNE ZAXOZENIA PROJEKTU

~mNorma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zaltacznik krajowy.
Jorma obliczeniowa dla piytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + zalacznik krajowy.
Obcigzenie state i obciaZenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zalacznik krajowy.
Obciazenie $niegiem : PN-EN 1991-1-3:2005 + zatacznik krajowy.
Obciagzenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zalacznik krajowy.
Kontrola produkcji : Tak Nt uptr.: — CPD = 12234
Klasa uzytkowania : 2
Wspdicz. redystryb. obe.: 1.1
Rozstaw wigzarow : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czes$ci wiazardéw zostaly zestawione
pod nagtdédwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztalt wigzara jest widoczny na zataczonym schemacie.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztaklcen.
Wpiyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

OBCIAZENIA STANADARDOWE
r@OBCIAﬁENIA STALE

fas gérny L 1 = 900 N/m2
Pas gérny P 1 = 900 N/m2
Pas dolny 1 == 800 N/m2
SNIEG
Wartosé¢ wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 900 N/m2
Wysokos$é = 0 [n.p.m]
Barierki $niezne Nr
Nawis Sniezny lewy Nr
prawy Nr
WIATR
Wartosé¢ wyjsciowa (gp) = 500 N/m2

Wymiary budynku (mm): L=12000,B=4521,H=7000

. . Podst. poz. Dystr. Inna poz. Dystr.
OBCIAZENIA UZYTKOWE od Do mm od Do mm
0z 1 = 1000 N/m2 1 7 3769
TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Trusscon Projekt - Data: 2013-11-21 - Czas: 10.52 - Licencja nr; 3999 Strona 1



OBCIAZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE

Poz Wezel Wym.
1 1 511
3 6 493
5 10 100
6 11 -100

Nazwa grupy
Pas
Pas
Pas
Pas

gérny L
gbébrny P
gérny L
gérny P

Wartosci obcigzenia punktowego

Poz

L
3
5,6

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nr Warunek

1 Stan graniczny

2 Stan graniczny

3 Stan graniczny

4 Stan graniczny

5 Stan graniczny

6 Stan graniczny
™ 7  stan graniczny
8 Stan graniczny

9 Stan graniczny
10 Stan graniczny
11 Stan graniczny
1.2 Stan graniczny
13 Stan graniczny
14 Stan graniczny
15 Stan graniczny
16 Stan graniczny
14 Stan graniczny

PARAMETRY TARCICY

nosnosci
nosnosci
nosénosci
nos$noséci
nosnosci
nosnosci
nosnosci
no$nosci
no$nosci
nosnosci
nosnosci
nosnosci
nosnosci
nosnosci
nosnosci
nosnosci
nosnosci

Obrét Nazwa

Brak
Brak
Brak
Brak

Obr

KTO

st
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Kr
Kr
ki
Ch
Ch
Ch
Kr
Kr
Kr
Kr

1
1
1

. ik e
j iIry |
/ /

Dodatkowe wiasciwosci

Dolny

NIE NIE

NIE NIE

NIE NIE

NIE NIE
Pion. Poz. Moment Przp.obigzenia
N N kNm Typ
000 0 0.00 Cziowiek na lewym pasie gdérnym
000 0 0.00 Czlowiek na prawym pasie gbérnym
000 0 0.00 Czitowiek na wsporniku
1.35*Stale
1.15*State + 1.5*SniegL(0.5P) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + OZ3)
1.15*State + 1.5*3niegP(0.5L) + 1.05*%(0zZ1 + 0Z2 + 0QZ3)
1.15*State + 1.5*3nieg + 1.05%(0Z1 + 0Z2 + 0QZ3)
1.15*State + 0.75*35nieg + 1.5%*0Z1 +1.05%(0%Z2 + 0QZ3)
1.15*State + 0.75*SniegP(0L) + 1.5%0Z1 +1.05*(0Z2 + 0%Z3
1.15*State + 0.75*SniegL(0P) + 1.5%*0Z1 +1.05* (0Z2 + OZ3
1.15Stale+1.53nieg+l.05(OZl+OZ2+OZ3)+.9WiatrL(brakssani
1.15State+1.58nieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+.9WiatrP (brakssani
State + 1.5*Wiatr na szczyt

State + 1.5*Czilowiek
State + 1.5*Czlowiek
State + 1.5*Cztowiek
1.15*State+1.05* (0Z1
15*State+1.05* (0Z1
15*State+1.05* (0Z1

1.
1.
1.15*%State+l1.05*(0Z1

SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sila osiowa, 2 = silta p
CSI: Zlozony Index Naprezen, KO: Kombinacja obciazen, K1U
Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klas
Od -Do KO SNr mm
Pas gérny L 1 4= 10 13 1 1.10 1.30 60x 200 C24
Pas gérny P 1 4- 11 13 1 1.10 1.30 60x 200 C24
Pas dolny 1 I~ 7 6 2 0.80 1.30 60x 200 C24
mKrzyzulec 1 3= 9 8 1 0:90 1.30 60x 120 C24
Lrzyzulec 1 5- 8 9 1 0.80 1.30 60x 120 C24
Krzyzulec 2 2- 9 13 1 1.10 1.30 60x 120 cC24
Krzyzulec 2 6- 8 13 1 1.10 1.30 60x 120 cC24
Krzyzulec 3 4- 8 17 1 0.90 1.30 60x 120 C24
Krzyzulec 3 4- 9 16 1 0.90 1.30 60x 120 C24

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Trusscon Projekt - Data: 2013-11-21 - Czas: 10.52 - Licencja nr: 3999

na lewym PG

na prawym PG

na wsporniku

+022+023)+1.5*SniegL (0P)+0.9*Wiatrl
+072+073)+1.5*SniegP (0L)+0.9*WiatrE
+0Z2+023)+0.75*SniegL(0P)+1.5*Wiatr
+022+023)+0.75*SniegP (0OL) +1.5*Wiatr

oprzeczna)
Klasa Uzytkowania
a Stezenie Max Rézniace sie dane
mm CSI K1lU SacC
400 0.20
400 0.20
Tak 8 s
Nie 0.02
Nie 0.02
Nie 0,01
Nie 0.01
Nie 0.07
Nie 0.07
inz. farin Vipitkowiak
upraw Jreyla g Adowzrnia
i kiero: wiowiamym/ »
- tRiric CARas by ¥ i0d W INE
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EACZNIKI

fgcznik Producent
GNAZ20 Mitek
M14 Mitek
Wezel ZIacz. Rozmiar
Nr Typ Szer. Diug.
1 GNAZ20 105 184
2 GNA20 76 122
3 GNAZ20 76 122
4 Ml4 152 333
5 GNAZ20 76 122
6 GNAZ20 76 122
7 GNAZ20 OS5 184
8 GNAZ20 132 205
9 GNAZ20 132 205
1: 2 GNAZ20 105 246
T7: 2 GNAR20 105 246

Max tolerancja potozenia tagcznika:

Max
Naprez Il.
+33
P 1
.42
S22
“42
31
<33
12
.72
.34
.34

OO0 O0O0O0OO0O0O00O0

Aprobata Techniczna

5 mm

1020-CPD-070038938, IF-55-01.01
1224-CPD-0174, Dv005/2

Gwbzdz

Typ

DODATKOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEN (SGN).

Wezel Wym. Grupa tarcicy
o> 1 511 Pas gérny L
6 483 Pas goérny P
10 100 Pas goérny L
11 -100 Pas gérny P

MAX/MIN REAKCJE

Wezel
Nr Kier. KO St (Nr)
1 Poz Max: 0o ( 1)
Min: 0 (1)
1 Pion Max: 7288 ( 1)
Min: 7288 ( 1)
7 Pion Max: 7288 [ 1)
Min: 7288 ( 1)
Wezel Aktualnie
Nr mm
1 145
7 145

KO
Nr
11
12
13
13

Pion.

N

1500
1500
1500
1500

KO Dk (Nr)

OO0 OO0 OO

(0

(

(0
(0
(0
(0

CSI z piytka

)

0)

)
)
)
)

Moment
kNm

Poz.
N

PODPOROWE (N) W STANIE GRANICZNYM NOSNOSCI

ownicl

KO Sr(Nr) KO Kr (Nr) KO Ch (Nr)
0 ( 2) 864 (16) 0 (11)
0 ( 2) 0 (10) g l1)
11122 ( 4) 11600 ( 9) 6899 (13)
9222 ( 6) 3985 (10) 5549 (12
11122 ( 4) 11600 ( 8) 6899 (13)
8222 ( 7) 3985 (10) 5549 (11)
Wymag. wigzara Wymag. podp.
mm KO Pole kec90 mm KO
25 4 4500 1.50 0
25 4 4500 1.50 0

mNie dokonano obliczeri dla stanu granicznego UZYTKOWANIA.

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Trusscon Projekt - Data: 2013-11-21
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Obliczen wigazara dokonano przy uzyciu programu komputérdﬁego

Wersija : 2013 SRZb

Program opracowany przez: Construction Software Center Eurcpe (tel +46 310—87930)
' Box 709 ) Ar et sud
5-931 27 Skelleftel, SWEDEN

wnictwa

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ
Trusscon Projekt

DANE PROJEKTU. -

Nazwa projektu: FIRLEJ1

Klient : Budynek Filii Bibliotecznej
Sobolew Kolonia, gm. Firlej
KR.1.

Zadanie nr
Kod rysunku
Rysunek nr :

11480 mm

GEOWNE ZAXOZENIA PROJEKTU

_Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zalacznik krajowy.
- ‘orma obliczeniowa dla piytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + zalacznik krajowy.
Obciazenie stalte i obcigZenie zmienne: PN-EN 1891-1-1:2004 + zatacznik krajowy.
Obcigzenie $niegiem : PN-EN 1991-1-3:2005 + zaltacznik krajowy.
Obcigzenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zalacznik krajowy.
Kontrola produkcii : Tak Nr upr.: - CPD - 12234
Klasa uzytkowania g 2
Wspbicz. redystryb. obc.: 1.1
Rozstaw wiazardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czesci wigzardw zostaty zestawione
pod nagidwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztalt wiazara jest widoczny na zataczonym schemacie.

Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztaicen.
Wptyw odksztaicenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

OBCIAZENIA STANADARDOWE
OBCIAZENIA STALE
A,

’as gérny L 1 = 900 N/m2
Pas gérny P 1 = 900 N/m2
Pas dolny 1 = 800 N/m2
SNIEG
Wartosé wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 800 N/m2
Wysokosé = 0 [n.p.m]
Barierki sSniezne Nr
Nawis Sniezny lewy Nr
prawy Nr
WIATR
Wartos$é wyjsciowa (gp) = 500 N/m2

Wymiary budynku (mm): L=12000,B=11480,H=7000

Podst. poz. Dystr. Inna poz. Dystr.
OBCIAZENIA UZYTKOWE od Do mm od Do mm
0Z 1 - = 1000 N/m2 1 9 8728
TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Trusscon Projekt - i:)ata: 2013-11-21 - Czas: 10.51 - Licencja nr: 3999 Strona 1
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OBCIAZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE :
Poz Wezel Wym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wiasciwosSci
1 1 1062 Pas gérny L Brak NIE NIE
3 8 1044 Pas gbérny P Brak NIE NIE
5 13 100 Pas gérny L Brak NIE NIE
6 14 -100 Pas gbérny P Brak NIE NIE

Wartosci obeciazenia punktowego

Obr Pion. Poz. Moment Przp.obigzenia
Poz o N N kNm  Typ
1 1000 0 0.00 Czlowiek na lewym pasie gdrnym
3 1000 0 0.00 Cziowiek na prawym pasie gdrnym
586 1000 0 0.00 Cztowiek na wsporniku

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nr Warunek KTO
1 Stan graniczny nodnosci St 1.35*State
2 Stan graniczny nosnosci Sr 1.15*State + 1.5*SniegL(0.5P) + 1.05* (021 + 0Z2 + 0Z3)
3 Stan graniczny nosnosci Sr 1.15*State + 1.5*SniegP(0.5L) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + 0z3)
4 Stan graniczny nos$nosci Sr 1.15*State + 1.5*Snieg + 1.05*(0zZ1 + 0Z2 + 0Z3)
5 Stan graniczny nosnosci Sr 1.15*State + 0.75*Snieg + 1.5*0Z1 +1.05%(0Z2 + 0Z3)
6 Stan graniczny nojdnosci §r 1.15*State + 0.75*SniegP(0L) + 1.5*0zZ1 +1.05*%(0Z2 + 0QZ3
@ 7 Stan graniczny nodnosci Sr 1.15*State + 0.75*SniegL(0P) + 1.5*0z1 +1.05*%(0Z2 + 0Z3
8 Stan graniczny nos$nosci Kr 1.15Stale+1.5%5nieg+1.05(021+022+023)+.9WiatrL (brakssani
) Stan graniczny nosnosci Kr 1.15Stale+1.5%nieg+1.05(021+0Z22+023)+.9WiatrP (brakssani
10 Stan graniczny nosnosci Kr Stale + 1.5*Wiatr na szczyt
11 Stan graniczny nosnosci Ch State + 1.5*Czlowiek na lewym PG
12 Stan graniczny nos$nosci Ch State + 1.5*Cziowiek na prawym PG
13 Stan graniczny nosnosci Ch State + 1.5*Czilowiek na wsporniku
14 Stan graniczny nosnosci Kr 1.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0%Z3)+1.5*SniegL(0P)+0.9*WiatrL
15 Stan graniczny nosnosci Kr 1.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegP(0L)+0.9*WiatrE
16 Stan graniczny nos$nosci Kr 1.15*Stale+1.05*%(0Z21+022+023)+0.75*SniegL(0P)+1.5*Wiatr
17 Stan graniczny nosnosci Kr 1.15*Stalte+1.05%* (021+0%22+023)+0.75*SniegP(0L)+1.5*Wiatr
PARAMETRY TARCICY
SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sila osiowa, 2 = sila poprzeczna)
CSI: Ziozony Index Naprezen, KO: Kombinacja obcigzen, K1U : Klasa Uzytkowania
Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa Stezenie Max Rézniace sie dane
Od -Do KO SNr mm mm CSI K1lU SacC
Pas gbérny L 1 5= X3 5 1 0.80 1.30 60x 200 C24 400 0.23
Pas gérny P 1 5- 14 5 1 0.80 1.30 60x 200 C24 400 0.23
Pas dolny 1 i= 19 5 1 0.80 1.30 60x 200 cC24 Tak 0.38
_Krzyzulec 1 4- 12 8 1 0.90 1.30 60x 120 C24 Nie 0.14
[ trzyzulec 1 6- 10 9 1 0.90 1.30 60x 120 C24 Nie 0.14
Krzyzulec 2 2- 12 14 1 0.90 1.30 60x 120 C24 Nie 9179 i
Krzyzulec 2 g- 10 15 1 0.90 1.30 60x 120 C24 Nie 0.1l
Krzyzulec 3 5- 10 15 1 0.%90 1.30 60x 120 C24 Nie 0.18
Krzyzulec 3 5- 12 14 1 0.90 1.30 -60x 120 C24 Nie 0.18
e
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EACZNIKI
Eaecznik

GNAZ20
M14

Producent

Mitek
Mitek

Wezel Zgcz.

Nr Typ
1 GNA20
2 GNARZ20
3 GNAZO
4 GNAZ20
5 Ml4
6 GNAZ20
7 GNAZ20
8 GNA20
9 GNAZ20

10 GNAZO0

11 GNA20

12 GNAZ20

1: 2 GNAZ20

9: 2 GNA20

Max tolerancja polozenia tacznika:

Rozmiar
Szer. Diug.
105 184
76 122
154 1243
76 122
152 333
76 122
154 143
76 122
105 184
132 307
154 143
132 307
105 246
105 246

Aprobata Techniczna

Max

O00D0 0000000000

S8
oD
.48
i 52
« 27
: 52
.48
+ 39
.82
=9
.45
.98
.97
.96

5 mm

1020-CPD-070038938,IF-55-01.01

1224-CPD-0174,DV005/2

Gwozdz
Naprez Il. Typ

DODATKOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEN (SGN).

S
Wezel Wym.
1 1062
8 1044
13 100
14 -100

Grupa tarcicy

Pas
Pas
Pas
Pas

MAX/MIN REAKCJE

gérny L
gbérny P
gérny L
gérny P

KO
Nr
1.
12
13
13

Pio
N
1500
1500
1500
1500

.

Poz.
N

elilelele)]

Moment
kNm
0.00
0.00
0.00
0.00

PODPOROWE (N) W STANIE GRANICZNYM NOSNOSCI

Wezel
Nr Kier. KO St (Nr)
1l Poz Max: 0 (1)
Min: 0 (1)
1 Pion Max: 13643 ( 1)
Min: 13643 ( 1)
9 Pion Max: 13643 ( 1)
Min: 13643 ( 1)
Wezel Aktualnie
Nr mm
- L 145
9 145

KO D (Nr)

OO0 OO0 OO

(0
0
0
0
0
0

CSI z piytka

)
)
)
)
)
)

kec90
1.50

KO Sr(Nr) KO Kr (Nr)

0 ( 2) 2006 (16)

0 ( 2) 0 (10)
21370 ( 4) 219659 ( 8)
18665 ( 6) 7143 (10)
21370 ( 4) 21969 ( 9)
18665 ( 7) 7143 (10)

Wymag. wigzara

mm KO Pole

81 4 8460

81l 4 8460

Nie dokonano obliczen dla stanu granicznego UZYTKOWANIA.
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KO Ch (Nr)

0
0
11606
10265

11606
10265

(11)
(11)
(13)
(12)
(13)
(11)

Wymag. podp.
mm KO
0

0
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